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Provaani ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei — ("jSN
Cast 3: Technické poZzadavky na hlinikové konstrukce EN 1090-3
73 2601

Execution of steel structures and aluminium stmasy Part 3: Technical requirements for
aluminium structures

Exécution des structures en acier et des structur@tuminium — Partie 3: Exigences
techniques pour I'exécution
des structures en aluminium

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragkesr — Teil 3: Technische Regeln fur
die Ausfuhrung
von Aluminiumtragwerken

Tato norma jeéeskou verzi evropské normy EN 10802008. Peklad byl zajigin Uradem
pro technickou normalizaci, metrologii a statni @&onictvi. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard is the Czech version of the Eurof@andard EN 10963:2008. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrolagg Testing. It has the same status as the
official version.

Narodni pedmluva

CSN EN 1090 oproti f@dchozimu souboru@diiznych norenCSN P ENV 1090 byla
kompletrg piepracovana a dopina o problematiku provédi hlinikovych konstrukci.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 473 zavedena €SN EN 473 (01 5004) Nedestruktivni zkouseni — Kikalte
a certifikace pracovniknedestruktivniho zkouSeni — VSeobecné zasady

EN 485-1 zavedena ¥'SN EN 485-1 (42 1416) Hlinik a slitiny hliniku —eehy, pasy
a desky -Cast 1: Technické dodactquipisy



EN 485-3 zavedena SN EN 485-3 (42 7332) Hlinik a slitiny hliniku —eRhy, pasy
a desky -Cast 3: Mezni tchylky rozémi a tvaru pro vyrobky valcované za tepla

EN 485-4 zavedena SN EN 485-4 (42 7336) Hlinik a slitiny hliniku —eehy, pasy
a desky -€ast 4: Mezni uchylky tvaru a rozni pro vyrobky tvéené za studena

EN 515 zavedena €SN EN 515 (42 0053) Hlinik a slitiny hliniku — VybRy tvaené —
Ozna&ovani stau

EN 571-1 zavedena ¥'SN EN 571-1 (01 5017) Nedestruktivni zkouseni —ikéapi
zkouska -Céast 1: Obecné zasady

EN 573-1 zavedena €SN EN 573-1 (42 1401) Hlinik a slitiny hliniku — &ické slozeni
a druhy tvéenych vyrobk —Cast 1:Ciselné oznéovani

EN 573-2 zavedena ¥'SN EN 573-2 (42 1401) Hlinik a slitiny hliniku — &hnické sloZeni
a druhy tvéenych vyrobk —Cést 2: Ozngovani chemickymi zngkami

EN 573-3 zavedena ¥'SN EN 573-3 (42 1401) Hlinik a slitiny hliniku — &hnické sloZeni
a druhy tvéenych vyrobk —Cést 3: Chemické slozeni a druhy vyrabk

EN 586-1 zavedena ¥'SN EN 586-1 (42 1443) Hlinik a slitiny hliniku — ¥gvky —Cast 1:
Technické dodacitpdpisy

EN 586-3 zavedena ¥'SN EN 586-3 (42 7201) Hlinik a slitiny hliniku — ¥gvky —Cast 3:
Mezni uchylky rozmiri a tvaru

EN 754-1 zavedena ¥'SN EN 754-1 (42 1419) Hlinik a slitiny hliniku —Jg/a trubky
tazené za studena —
Cast 1: Technické dodactauipisy

EN 754-3 zavedena ¥'SN EN 754-3 (42 7611) Hlinik a slitiny hliniku —Jg/a trubky
tazené za studena —
Cast 3: Tye kruhové, mezni uchylky rozmi a tvaru

EN 754-4 zavedena ¥'SN EN 754-4 (42 7621) Hlinik a slitiny hliniku —dg/a trubky
tazené za studena —
Cast 4: Tye ¢tvercové, mezni uchylky rozimi a tvaru

EN 754-5 zavedena ¥ 'SN EN 754-5 (42 7625) Hlinik a slitiny hliniku — dg/a trubky
tazené za studena —
Cast 5:Tye ploché, mezni achylky rozimi a tvaru

EN 754-6 zavedena ¥'SN EN 754-6 (42 7631) Hlinik a slitiny hliniku — dg/a trubky
tazené za studena —
Cast 6: Tye Sestihranné, mezni achylky roina tvaru

EN 754-7 zavedena ¥'SN EN 754-7 (42 7711) Hlinik a slitiny hliniku —Jg/a trubky
tazené za studena —
Cast 7: Trubky bezedvé, mezni uchylky rérima tvaru



EN 754-8 zavedena ¥'SN EN 754-8 (42 7712) Hlinik a slitiny hliniku —Jg/a trubky
tazené za studena —
Cast 8: Trubky lisované komorovou matrici, mezniylichrozmgra a tvaru

EN 755-1 zavedena ¥'SN EN 755-1 (42 1420) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Céast 1: Technické dodactgmpisy

EN 755-3 zavedena SN EN 755-3 (42 7511) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 3: Tye kruhové, mezni Gchylky rozmi a tvaru

EN 755-4 zavedena SN EN 755-4 (42 7521) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 4: Tye ¢tvercove, mezni Uchylky rozim a tvaru

EN 755-5 zavedena ¥'SN EN 755-5 (42 7525) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Céast 5: Tye ploché, mezni Gchylky rozmi a tvaru

EN 755-6 zavedena SN EN 755-6 (42 7531) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 6: Tye Sestihranné, mezni Gchylky rosmina tvaru

EN 755-7 zavedena ¥'SN EN 755-7 (42 7716) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 7: Trubky bezeSve, mezni Uchylky r@rina tvaru

EN 755-8 zavedena ¥'SN EN 755-8 (42 7717) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 8: Trubky lisované komorovou matrici, mezniylicyrozmera a tvaru

EN 755-9 zavedena SN EN 755-9 (42 7805) Hlinik a slitiny hliniku —ddvané tye,
trubky a profily —Cast 9: Profily, mezni uchylky rozim a tvaru

EN 970 zavedena ¥'SN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavrsicint —
Vizualni kontrola

EN 1011-1 zavedena ¥’'SN EN 1011-1 (05 2210) Skavani — Doporteni pro sveovani
kovovych material —
Cast 1: VSeobecnéa smice pro obloukové swvavani

EN 1011-4 zavedena ¥’'SN EN 1011-4 (05 2210) Skavani — Doporteni pro sveovani
kovovych material —
Cast 4: Obloukové svavani hliniku a slitin hliniku

EN 1090-2zavedena SN EN 1090-2 Provashi ocelovych konstrukci a hlinikovych
konstrukci -Cast 2: Technické poZzadavky na ocelové konstrukce

EN 1301-1 zavedena ¥'SN EN 1301-1(42 1418) Hlinik a slitiny hliniku —Zené dréaty —
Cast 1: Technické dodactquipisy

EN 1301-3 zavedena ¥'SN EN 1301-3 (42 7412) Hlinik a slitiny hliniku -aZené draty —
Cast 3: Mezni Gchylky rozimi

EN 1320 zavedena ¥'SN EN 1320 (05 1127) Destruktivni zkousky svkovovych
materiati — Zkouska rozlomenim



EN 1321 zavedena ¥’'SN EN 1321 (05 1128) Destruktivni zkousky svkovovych
matriali — Makroskopicka a mikroskopicka kontrola svar

EN 1337-3zavedena ¥'SN EN 1337-3 (73 6270) Stavebni lozisk@ast 3: Elastomerova
loziska

EN 1337-4 zavedena Y'SN EN 1337-4 (73 6270) Stavebni loZiskééast 4: Valcova loZiska

EN 1337-5zavedena ¥'SN EN 1337-5 (73 6270) Stavebni lozisk@ast 5: Hrncova
loziska

EN 1337-6 zavedena ¥’'SN EN 1337-6 (73 6270) Stavebni loZisk&ast 6: Vahadlova
lozZiska

EN 1337-8 zavedena ¥'SN EN 1337-8 (73 6270) Stavebni lozisk@ast 8: Vodici loZiska
a konstrukce

EN 1337-11zavedena ¥'SN EN 1337-11 (73 6270) Stavebni loZisk@ast 11: Doprava,
skladovani a osazovani

EN 1418 zavedena ¥'SN EN 1418 (05 0730) Skesky personal — Zkousky stekskych
operatod pro tavné svimvani a sézovatu odporového swavani pro plg mechanizované
a automatické swavani kovovych material

EN 1435 zavedena ¥’'SN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivni zkouseni &var
Radiografické zkouSeni svarovych spoj

EN 1559-1zavedena SN EN 1559-1 (42 1260) Slévarenstvi — Technickéadbd
podminky —Cast 1. VSeobeen

EN 1559-4 zavedena SN EN 1559-4 (42 1430) Slévarenstvi — Technickéadbd
podminky —Cast 4: Doplkové poZadavky na odlitky ze slitin hliniku

EN 1706 zavedena ¥’SN EN 1706 (42 1433) Hlinik a slitiny hliniku — Gtélly — Chemické
slozeni a mechanické vlastnosti

EN 1714:1997zavedena Y'SN EN 1714 (05 1171) Nedestruktivni zkou$eni &var
ZkouSeni svarovych spojltrazvukem

EN 1999-1-1:2007zavedena ¥'SN EN 1999-1-1:2008 (73 1501) Eurokdd 9: Navrhovani
hlinikovych konstrukci —
Cast 1-1: Obecna pravidla pro konstrukce

EN 1999-1-2zavedena ¥'SN EN 1999-1-2 (73 1501) Eurokdd 9: Navrhovaniikbmych
konstrukci -Céast 1-2: Navrhovani konstrukci n&iriky pozaru

EN 1999-1-3:2007zavedena ¥'SN EN 1999-1-3:2008 (73 1501) Eurokdd 9: Navrhovani
hlinikovych konstrukci —
Cast 1-3: Konstrukce nachylné na tnavu



EN 1999-1-4zavedena ¥'SN EN 1999-1-4 (73 1501) Eurokdd 9: Navrhovaniikbmych
konstrukci -Céast 1-4: Za studena tvarované plo3né profily

EN 1999-1-5zavedena ¥'SN EN 1999-1-5 (73 1501) Eurokéd 9: Navrhovaniiktinych
konstrukci -Céast 1-5: Skeepiny

EN 10204 zavedena ¥'SN EN 10204 (42 0009) Kovové vyrobky — Druhy dokutie
kontroly

EN 12020-1zavedena ¥'SN EN 12020-1 (42 1461) Hlinik a slitiny hliniku.isované
piesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063ast 1: Technické dodactquipisy

EN 12020-2zavedena ¥'SN EN 12020-2 (42 7807) Hlinik a slitiny hlinikuisované
piesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063:ast 2: Mezni uchylky rozaém
atvaru

EN 12206-1zavedena ¥'SN EN 12206-1 (67 3091) Neiové hmoty — Povrchova Uprava
hliniku a hlinikovych slitin pro stavebnéély —Céast 1: Povlaky zhotovené z praskovych
nagrovych hmot

EN 14399-2zavedena ¥'SN EN 14399-2 (02 1942) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gredpinani -€ast 2: Zkouska vhodnosti progapinani

EN 14399-3zavedena ¥'SN EN 14399-3 (02 1042) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gedpinani -Céast 3: Systém HR — Sestavy Sroubu se
Sestihrannou hlavou a se Sestihrannou matici

EN 14399-4zavedena ¥'SN EN 14399-4 (02 1042) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gredpinani -Céast 4: Systém HV — Sestavy Sroubu se
Sestihrannou hlavou a se Sestihrannou matici

EN 14399-5zavedena ¥'SN EN 14399-5 (02 1942) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gredpinani -€ast 5: Ploché kruhoveé podlozky

EN 14399-6zavedena ¥'SN EN 14399-6 (02 1042) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro predpinani -€ast 6: Ploché kruhové podlozky se
zkosenim

EN 14399-7zavedena ¥'SN EN 14399-7 (02 1942) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gredpinani -€ast 7: Systém HR — Sestavy Sroubu se
zapustnou hlavou a Sestihrannou matici

EN 14399-8zavedena ¥'SN EN 14399-8 (02 1942) Sestavy vysokopevnostnich
konstruknich Sroubovych spbjpro gredpinani -€ast 7: Systém HV — Sestavy licovaného
Sroubu se Sestihrannou hlavou a Sestihrannou matici

EN 15088 zavedena ¥'SN EN 15088 (42 1464) Hlinik a slitiny hliniku -s8ebni vyrobky
pro stavby — Technické dodadeppisy



EN 20898-2zavedena ¥'SN EN 20898-2 (02 1005) Spojovaci &asti. Mechanické
vlastnosti spojovacich saasti.Cast 2: Matice se stanovenymi hodnotami zkuSebniho
zatizeni. Zavit s hrubou rozigISO 898-2:1992)

EN 28839 zavedena gv?SN EN 28839 (02 1009) Spojovaci gasti. Mechanické vlastnosti
spojovacich satasti. Srouby a matice vyrobené z nezeleznycli kov

EN ISO 898-1zavedena ¥’'SN EN ISO 8598-1 (02 1005) Mechanicke vlastnosti
spojovacich satasti z uhlikové a legované ocelCast 1: Srouby

EN ISO 1479zavedena ¥'SN EN ISO 1479 (02 1231) Spojovaci &asti. Srouby do plechu
se Sestihrannou hlavou (ISO 1479:1983)

EN ISO 1481zavedena ¥'SN EN ISO 1481 (02 1232) Spojovaci &asti. Srouby do plechu
s valcovou hlavou (ISO 1481:1983)

EN ISO 2009zavedena ¥'SN EN ISO 2009 (02 1151) Spojovaci &asti. Srouby se
zapustnou hlavou.fida provedeni A (1ISO 2009:1994)

EN ISO 3506-1zavedena ¥'SN EN ISO 3506-1 (02 1007) Mechanické vlastnosti
spojovacich S(ﬁﬁStl’vZ koro-
zivzdornych oceli €ast 1: Srouby

EN ISO 3506-2zavedena €SN EN ISO 3506-2 (02 1007) Mechanické vlastnosti
spojovacich S(ﬁﬁStl’vZ koro-
zivzdornych oceli «€ast 2: Matice

EN ISO 3834-2zavedena @Sl\[ EN ISO 3834-2 (05 0331) Pozadavky na jakéistapném
svaovani kovovych materiél—- Cést 2: VySSi poZzadavky na jakost

EN ISO 3834-3zavedena @Sl\[ EN ISO 3834-3 (05 0331) Pozadavky na jakéistapném
svaovani kovovych materiél— Cast 3: Standardni poZzadavky na jakost

EN ISO 3834-4zavedena @SI\{ EN ISO 3834-4 (05 0331) Pozadavky na jakéistapném
svaovani kovovych material—Cast 4. Zakladni poZzadavky na jakost

EN ISO 4014zavedena ¥'SN EN ISO 4014 (02 1101) Srouby se Sestihrannotohbla
Trida provedeni A a B

EN ISO 4016zavedena ¥'SN EN ISO 4016 (02 1301) Srouby se Sestihrannotohbla
Ttida provedeni C

EN ISO 4017zavedena ¥'SN EN ISO 4017 (02 1108) Srouby se Sestihrannowhlae
zavitem k hlag —
Trida provedeni A a B

EN ISO 4018zavedena ¥'SN EN ISO 4018 (02 1303) Srouby se Sestihrannowohlase
zavitem k hlaw —
Trida provedeni C



EN ISO 4032zavedena ¥'SN EN ISO 4032 (02 1401) Sestihranné matice, typrilida
provedeni A a B

EN ISO 4034zavedena ¥'SN EN ISO 4034 (02 1601) Sestihranné maticéidarprovedeni
C

EN ISO 4063zavedena ¥'SN EN ISO 4063 (05 0011) Swvani a pibuzné procesy —
Prehled metod a jejicbislovani

EN ISO 4288zavedena ¥'SN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické poZzadavkyymabky
(GPS) — Struktura povrchu: Profilova metoda — Riiava postupy pro posuzovani struktury
povrchu

EN ISO 4762zavedena ¥'SN EN ISO 4762 (02 1143) Srouby s valcovou hlavenignim
Sestihranem

EN ISO 6520-1zavedena €SN EN ISO 6520-1 (05 0005) Seaani a pibuzné procesy —
Klasifikace geometrickych vad kovovych matekialCast 1: Tavné swavani

EN ISO 6789zavedena ¥'SN EN ISO 6789 (23 0780) k&di k montazi Srouba matic —
Ruéni momentové nadi — Pozadavky a apoby zkouSeniiptypovych zkouSkach,
zkouskach kvality a postupyipekalibraci

EN ISO 7046-2zavedena €SN EN ISO 7046-2 (02 1152) Spojovaciémti.vérouby se
zapustnou hlavou giovou drazkou tvaru H nebo tvaru Zida provedeni ACést 2: Ocel
pevnostniitidy 8.8., korozivzdorna ocel a nezelezné kovy (IR@6-2:1990)

EN ISO 7049zavedena ¥'SN EN ISO 7049 (02 1235) Spojovaci &asti. Srouby do plechu
s pialkulatou hlavou s KZovou drazkou (ISO 7049:1983)

EN ISO 7089zavedena ¥'SN EN ISO 7089 (02 1701) Ploché kruhové podlozBgzna
fada — Fida provedeni A

EN ISO 7090zavedena ¥'SN EN ISO 7090 (02 1702) Ploché kruhové podlozky se
zkosenim — BZznarada —
Ttida provedeni A

EN ISO 7091zavedena ¥'SN EN ISO 7091 (02 1721) Ploché kruhové podlozBgzna
fada — Fida provedeni C

EN ISO 7093-1zavedena €SN EN ISO 7093-1 (02 1727) Ploché kruhové podloezky
Velkarada -Cést 1: Fida provedeni A

EN ISO 7093-2zavedena SN EN ISO 7093-2 (02 1727) Ploché kruhové podliezky
Velkarada —Cast 2: Fida provedeni C

EN ISO 7094zavedena ¥'SN EN ISO 7094 (02 1730) Ploché kruhové podlozylad
velkarada — Fida provedeni C



EN ISO 9000zavedena ¥'SN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvalit
Zakladni principy a slovnik

EN ISO 9013:2002zavedena ¥'SN EN ISO 9013 (05 3401) Tepelndehi — Klasifikace
tepelnychiezi —
Geometrické pozadavky na vyrobky a uchylky jakéestu

EN ISO 9018zavedena ¥'SN EN ISO 9018 Destruktivni zkouky straovovych
materiat — ZkouSka tahemikovych a peplatovanych spgj

EN ISO 9606-2zavedena SN EN ISO 9606-2 (05 0712) Zkousky st — Tavné
svaovani —Cast 2: Hlinik a jeho slitiny

EN ISO 10042:2005avedena ¥'SN EN I1SO 10042 (05 0111) Seaani — Svarové spoje
hliniku a jeho slitin zhotovené obloukovym se@anim — Uéovani stupiti jakosti

EN ISO 10642zavedena ¥'SN EN ISO 10642 (02 1144) Srouby se zapustnou hlavo
s vnittnim Sestihranem

EN ISO 13918zavedena ¥'SN EN ISO 13918 (05 2420) Seaani — Svorniky a keramické
krouZzky pro obloukovéifvarovani svornik

EN ISO 13920zavedena ¥'SN EN ISO 13920 (05 0205) Seaani — VSeobecné tolerance
svaovanych konstrukci — Délkové a uhloveé razyn— Tvar a poloha

EN ISO 14731zavedena ¥'SN EN ISO 14731 (05 0330) Sedsky dozor — Ukoly
a odpo¥dnosti

EN ISO 15480zavedena ¥'SN EN ISO 15480 (02 1250) Samovrtné Srouby se exé@vito
plechu se Sestihrannou hlavouiaybou

EN ISO 15481zavedena ¥'SN EN ISO 15481 (02 1253) Samovrtné Srouby se exé@vito
plechu s valcovou hlavou zaoblenourg&vou drazkou

EN ISO 15609-1zavedena ¥'SN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanoveni a kvalifikace
postup svaovani kovovych materiél—- Stanoveni postupu seaani —Cast 1: Obloukové
svaovani

EN ISO 15612zavedena ¥’'SN EN ISO 15612 (05 0317) Stanoveni a kvalifikaostpg

svaovani kovovych material— Kvalifikace na zaklatinormalizovaného postupu seaani

EN ISO 15613zavedena ¥'SN EN ISO 15613 (05 0318) Stanoveni a kvalifikaostpp
svaovani kovovych materiél— Kvalifikace na zaklatipredvyrobni zkousky swavani

EN ISO 15614-2zavedena ¥'SN EN ISO 15614-2 (05 0314) Stanoveni a kvalifikace
postup svaovani kovovych material—- Zkouska postupu sk@ani —Cast 2: Obloukové
svaovani hliniku a jeho slitin

EN ISO 17659zavedena ¥'SN EN ISO 17659 (05 0008) Seaani — Vicejaziny slovnik
termini svarovych spdj se zobrazenim



EN ISO 18273zavedena ¥'SN EN ISO 18273 (05 5322) Seaaci materialy — Swavaci
draty a t¢e pro svéovani hliniku a slitin hliniku — Klasifikace

ISO 4463-1zavedena VSN ISO 4463-1 (73 0411) &fici metody ve vystawb— Vytycovani
a mefeni —Cast 1: Navrhovani, organizace, postupgfeni a pejimaci podminky

ISO 7976-1dosud nezavedena
ISO 7976-2dosud nezavedena

ISO 8062 zavedena Y’SN EN ISO 8062-1 (01 4460) Geometrické pozadavkyymabky
(GPS) — Rozrrové a geometrické tolerance pro formované difiast 1: Slovnik &SN EN
ISO 8062-3 Geometrické pozadavky na vyrobky (GPRpznerové a geometricke tolerance
pro formované dily €ast 3: Obecné rozitové a geo-

metrické tolerance arfglavky na obrani

ISO 10509 zavedena SN ISO 10509 (02 1233) Spojovaci &asti — Srouby do plechu se
Sestihrannou hlavou gipubou

ISO 17123-1zavedena SN ISO 17123-1 (73 0220) Optika a optickéspoje — Terénni
postupy pro zkouSeni geodetickych &fickych pristroji —Cast 1: Teorie

ISO 17123-3zavedena ¥'SN ISO 17123-3 (73 0220) Optika a optickéspoje — Terénni
postupy pro zkouseni geodetickych &tfickych pristroji —Cast 3: Teodolity

ISO 17123-4zavedena SN ISO 17123-4 (73 0220) Optika a optickéspoje — Terénni
postupy pro zkouSeni geodetickych &fickych pristroji — Cast 4: Elektrooptické dalkogry

ISO 17123-7zavedena 'SN ISO 17123-7 (73 0220) Optika a optickéspoje — Terénni
postupy pro zkouSeni geodetickych &fickych pristroji —Cast 7: Optické provazovaci
pristroje

Vypracovani normy

Zpracovatel: Institut ocelovych konstrukci, s.rirydek-Mistek, € 48401617, Ing. FrantiSek
Hrala

Technicka normalizmi komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovnik Wadu pro technickou normalizaci, metrologii a statniSebnictvi: Ing. Zuzana
Aldabaghova
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Execution of steel structures and aluminium stmgsty-
Part 3: Technical requirements for aluminium stioes

Exécution des structures en acier et des structure8usfiihrung von Stahltragwerken

en aluminium — und Aluminiumtragwerken —
Partie 3: Exigences techniques pour I'exécution Teil 3: Technische Regeln fir die Ausfiihrung
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2008-04-25.

Clenové CEN jsou povinni splnit Viiti predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se musi této evropské rdrer jakychkoliv modifikaci dat status
narodni normy. Aktualizované seznamy a biblio-
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Tato evropska norma existuje wedh oficidlnich verzich (anglické, francouzskémecké).
Verze v kazdém jiném jazyceégbozen&lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou
zodpovidé a kterou notifikujRidicimu centru, ma stejny status jako oficialnizeer
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Predmluva

Tento dokument (EN 1090-3:2008)gravila technicka komise CEN/TC 135 ,Provad
ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci,ipegekretariat zaji%ije SN.

Této evropskeé norinse musi dat status evropské normy nebo publikdeaticky text
v narodnim jazyce nejpogjildo ledna 2009 a narodni normy, které jsou v csapmusi byt
zruSeny nejpozgi do biezna 2010.

Nekteré prvky tohoto dokumentu mohou byegmetem patentovych prav. CEN (a/nebo
CENELEC) neni zodpadné za rozeznantkterych nebo vSech patentovych prav.

Podle vnitnich gedpisi CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zave&rodni
normaliz&ni organi-

zace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharskeské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, Ldiska, Lucemburska, Marska, Malty,
Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, PortugalskapiRadéa, Rumunsk&ecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Siska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Tato evropska norma uvadi pozadavky na préwédlinikovych konstrukci tak, aby se
zajistila odpovidajici urovemechanické Unosnosti a stability, pouzitelnostvanlivosti.

Tato evropska norma uvadi poZadavky na préwéhlinikovych konstrukci, igdevSim&ch,
které jsou navrzeny podle EN 1999-1-1, EN 1999-fE#,1999-1-3, EN 1999-1-4 a EN
1999-1-5.

Tato evropska norma@dpoklada, ze vSechny prace jsou préndds potebnou odbornosti
a s odpovidajicim ¥&enim a zdroji, tak aby byly zhotoveny podle padd specifikace
provadni podle této evropské normy.



1 Predmet normy

Tato evropska norma stanovi pozadavky na prénddinikovych konstruénich dila
a konstrukci vyrobenych z:

a. valcovanych tenkych plechd, pasu a tlustych plechu;

protlacovanych prarezu;

b
c. zastudena tazenych kruhovych prafez(, ty¢i a trubek;
d. vykovkd;

e

odlitka.
Provadni konstruknich dildi se oznauje jako vyrakni podle EN 1090-1. POZNAMKA 1

Tato evropska norma stanovi pozadavky nezavistgmaa rozndru hlinikové konstrukce

a je pouzitelna pro konstrukceéepazi staticky namahané stejiak jako konstrukce
namahané na Unavu. Stanovi poZadavky ve vztaiiddat provedeni, které jsou odvozeny
od tid nasledk.

Ttidy nasledk jsou stanoveny v EN 1990. POZNAMKA 2

Doporueni pro volbuitidy provedeni ve vztahu Kdé nasledk jsou uvedena v EN 1999-1-
1. POZNAMKA 3

Tato evropska norma zahrnuje dilce vyrobené zeadakth vyrobk s tlou¥kou nejmés 0,6
mm a pro sviiované dilce s tlowkou nejmeén 1,5 mm.

Tato evropska norma se pouZziva na konstrukce naéniedle pislusnychéasti EN 1999.
Jestlize se pouZzije tato evropska norma pro kokstrpodle jinych navrhovych pravidel nebo
se pouzije pro jiné slitiny a jiné temperovani nedené v EN 1999, méa se provést posudek
vhodnosti prvk podle &chto navrhovych pravidel.

Tato evropska norma stanovi poZzadavky gipravu povrchu fed aplikaci povrchové
ochrany a v informativniifloze se uvadi navody pro pouZziti povrchové ochrany

Tato evropska norma uvadi volby specifickych pok&daaby odpovidaly specifickym
pozadavkm projektu.

Tato evropska norma je pouzitelna také préagaé hlinikové konstrukce.

Konec nahledu - text dale poktge v placené verzi'SN.



