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Zakladni povinnosti zhotovitele pri praci na stavenistich
vyplyvajici ze zakoniku prace a dalSich pravnich predpisu

Zhotovitel musi ve vztahu k vlastnim zaméstnancim

® Zajistit, aby vykonavana prace odpovidala schopnostem a zdravotni
zpUsobilosti zaméstnance.

Doporucuje se vést evidenci o zdravotni a odborné zptsobilosti zaméstnancd.

@ Zajistit Skoleni o pravnich a ostatnich pFfedpisech k zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci, které doplnuji jejich odborné predpoklady
a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuiji
se k rizikim, s nimiz muZze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana, a soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrzovani.

#® Vybavit zaméstnance a osoby, které se na pracovisti zdrzuji se souhlasem
zhotovitele, odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP)
na zakladé posouzeni rizik v pfipadech, kdy tato rizika nelze odstranit.
Zhotovitel poskytuje OOPP dle skute€nych potfeb zaméstnancl (s ohledem na
mimoradné opotfebeni €i znecisténi).

@ Vybavit pracovisté prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci a v pfipadé urazu
zajistit jeji v€asné poskytnuti.

® VySetiit disledné pfi¢iny a okolnosti vzniku pracovniho urazu, vyhotovit
zaznamy a vést dokumentaci o v8ech urazech, jejichz nasledkem doslo ke
zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delSi nez 3 dny nebo umrti,
ostatni Urazy evidovat v Knize urazu véetné téch, které k pracovni neschopnosti
nevedly.

@ Prijimat technicka, organizaCni a dalSi opatfeni proti opakovani pracovnich
urazu (pokud nelze rizika odstranit zcela, je nutno témito opatfenimi snizit (napf.
pouzivanim osobnich ochrannych pracovnich prostiedku).

Zhotovitel musi ve vztahu k pracovnimu prostredi

#® Vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pfiCiny a zdroje a pfijimat opatfeni K jejich
odstranéni.

@ Zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a naradi
byly z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které
budou pouzivany; stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje
a naradi musi byt vybaveny ochrannym zafizenim a musi byt udrzovany
v dobrém technickém stavu a pravidelné a fadné, kontrolovany a revidovany.

@ Zajistit, aby pouzivané technologické postupy byly bezpecné a nezhorSovaly
pracovni prostiedi pod pfipustnou mez.
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Zajistit, aby prostory pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély
stanovené rozméry a pfedepsany povrch a byly vybaveny pro €innosti, které se
zde provadéji.

Zajistit fadné osvétleni pracovist, v€etné nouzového osvétleni, pokud je to
nezbytné k ochrané zdravi.

Zajistit, aby nouzové vychody, unikové cesty a dopravni komunikace k nim byly
stale volné.

Zajistit pravidelnou udrzbu, uklid a Cisténi pouzivanych prostor.

Zhotovitel musi ve vztahu k provadeéni stavebnich praci

Dbat na to, aby byly dodrzeny podminky k zajisténi bezpecCnosti prace
stanoveneé v pfislusnych predpisech.

Zajistit, aby byly splnény pozadavky pfislusnych pfedpisl na organizaci prace
a pracovni postupy, zejména pokud se jedna o zemni prace, betonafskeé prace,
zednické prace, montazni prace, bouraci prace, prace jednotlivych stavebnich
femesel nebo prace ve vyskach.

Zajistit, aby byly dodrZzovany pozZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
provozu a o pouzivani stroju a technickych zafizeni.

V pfipadé ucasti koordinatora jej pfed zahajenim praci na stavenisti informovat
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil.

V pfipadé ucCasti koordinatora mu poskytovat souc€innost potfebnou pro plnéni
jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby,
zejména mu vcas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu
a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zucastiovat se
zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zucastfiovat se kontrolnich dni
a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpusobem a ve
Ihatach uvedenych v planu.

Resit vztahy, zavazky a povinnosti z oblasti bezpeénosti prace v obchodnich
smlouvach, pokud nejsou feSeny v zapise o pfedani a pfevzeti stavenisté nebo
pracoviste.

Seznamit pracovniky provozovatele nebo dotéené osoby pfi stavebnich pracich
se zasadami bezpeéného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty
a zdroji ohrozeni; musi seznamit své zaméstnance se zasadami bezpecného
chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni, které se
u objednatele vyskytuiji.

Pro Narodni informaéni centrum BOZP (Cesky Focal Point)
zpracoval Vyzkumny ustav bezpec&nosti prace, v.v.i.
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