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ZAKLADNI PRINCIPY

Ustavni listina prav a svobod 2/1993 Sb.

e Cl.4—-Dbod 1

« POVINNOSTI MOHOU BYT
UKLADANY TOLIKO NA
ZAKLADE ZAKONA A V JEHO
MEZICH A JEN PRI ZACHOVANI
ZAKLADNICH PRAV A SVOBOD



ZAKLADNI PRINCIPY

. UREDNIK I\/IUZE DELA POUZE O, CO
. MU POVOLUJE ZAKON '

~ « OBCAN MUZE DELAT VSE, co MU
 NEZAKAZUJE ZAKON

. OTAZKA: KDYZ BUDETE V Sl UACI_

 ZADAVATELE STAVBY, BUDETE
. OCHOTNI PLATIT ZA TO, CO NYNI

~ REALIZUJETE?




zakonik prace § 101

Zamestnavatel je povinen zajistit bezpecnost
a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci
s ohledem na rizika mozneho ohrozeni jejich
Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace
(dale jen ,,r|2|ka“)

(2) PecCe o0 bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
ulozena zameéstnavateli podle odstavce 1 nebo
zvlastnimi pravnimi predpisy je nedilnou

a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnancu na vSech stupnich
Fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji.



zakonik prace § 101

* (3) Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou
a vice zaméstnavatelu, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemne se pisemné informovat o rizicich a pfijatych
opatrenich k ochrané pred jejich pusobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pri
zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro
vSechny zameéstnance na pracovisti. Na zaklade
pisemné dohody zUdastnénych zameéstnavatelu touto
dohodou povereny zamestnavatel koordinuje. provadeni
opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a
postupy k jejich zajisteni



' ZAKONIK PRACE § 101 ODST.3
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zakonik prace § 101



PREDANI STAVENISTE-mezi zadavatelem a
zhotovitelem

PREDANI PRACOVISTE —mezi zhotoviteli

Za usporadani staveniste, popripade
vymezeneho pracoviste, podle predchozich
odstavcu odpovida zhotovitel, kteremu bylo toto
staveniste, popripadée pracoviste, predano a
ktery je prevzal. V zapise o predani a prevzeti se
uvedou vsechny znamé skutecnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popripade pracovisti. NV591/2006
Sh.82 odst.3

vymezeni dle cinnosti
vymezeni prostorove



soustavne vyhledavani rizik ,
prijimani opatreni a seznamovani

e predpisy, skoleni

e navody k obsluze

e provadéni revizi VTZ

« OOPP

e Setreni a prijimani opatfeni z pracovnich drazu
e rocni proverky BP+dalsi kontroly

* rizikove faktory pracovnich podminek

o registr rizik



Druh Kategorie | Lhuty Obsah Skolitel Zdravotni Doklad o Ovére | doklad UloZeni
Skoleni zaméstna | Skoleni Skoleni zpusobilost | Skoleni ni dokladi
nca znalost
i
vstupni THP Pr Osnova Z| personalista Doklad o | Podpis pod astni ProhlaSe | Personalni-
nastupu vstupni osnovou dle pZ ni karta
prohlidce personali | zan¥stnance
sty
delnici Pri Osnova | Personalistat+ | Doklad o Podpis pod Ustni ProhlaSe | Personalni-
nastupu | Z+P mistr vstupni osnovou dle +test | ni karta
prohlidce pi.Z+zapis personali | zan¥stnance+
v deniku BOZP sty kopie deniku
+vyplnen | BOZP
ytest 1
periodické | THP 1x za 2 Osnova | Odborre 1x za 5 let Podepsana pisemn | Test 2 U odbor&
roky Z+ 0O zpisobila osnova na e zpisobilé osoby
0sob: prezemrni listine
deélnici 1xrocne Osnova | Odborre 1x za 3 roky| Podepsana pisemn | Test 3 U mistra+zapis
Z+0O+S zpisobila osnova na e do deniku BOZP
osoba + mistr prezewni listine
specialni | Ridici z S3 autoskola
povolani
SvV&eci S5 Svéecskéa Prikaz svéece U zaméstnance
Skola xxx
Vaza' a Externi RT Z2Z priikaz U zangstnance
jerbnici dle SBP s
jeréby
leSendi
Obsluha

stavebnict




OOPP

 OOPP poskytované na zaklade vyhodnoceni
rzik

e (1) Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostatecné
omezit prostfedky kolektivni ochrany nebo opatfenimi v
oblasti organizace prace, je zaméstnavatel povinen
poskytnout zaméstnancum osobni ochranné pracovni
prostredky. Osobni ochranne pracovni prostiredky jsou
ochranné prostredky, které musi chranit zaméstnance
pred riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit
pri vykonu prace a musi splhovat pozadavky stanoveneée
zvlastnim pravnim predpisem.

o Zakonik prace § 104 odst.1



e ochranné pracovni prostredky z duvodu
nadmerneho znecisteni odevu a obuvi
nebo plnicl ochrannou funkci

« V prostredi, v nemz odev nebo obuv podleha
pri praci mimoradnému opotrebeni nebo
znecisténi nebo plni ochrannou funkci,
poskytuje zamestnavatel jako osobni
ochranné pracovni prostredky téz pracovni
odev nebo obuv. ZP §104 odst.2



PLNENI POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY
( zamestnanci vice nez jednoho

zhotovitele stavby, je stavby povinen urcit potfebny
pocet koordinatoru bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve
fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

(2) je fyzicka nebo pravnicka osoba

stavby k provadeéni stanovenych cinnosti pri priprave
stavby, popripadeé pri realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem
muze byt urCena fyzicka osoba, ktera splnuje stanovene
predpoklady odborne zpﬂsobilosti (8 10). Pravnicka osoba muze
vykonavat cinnost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborné
zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s
osobou, ktera odborné vede realizaci stavby20).



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

e Urcit koordinatora ve fazi
pripravy a realizace

 reSi se smlouvou o dilo mezi zadavatelem
a koordinatorem (pozn. nemeélo by se
jednat o mandatni smlouvy)



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

e predat koordinatorovi veskeré
podklady a informace pro jeho
cinnost, vcetne informace o
fyzickych osobach, které se
mohou s jeho vedomim zdrzovat
na stavenisti

* vyhodné je toto uvést ve smlouve o dilo s
koordinatorem



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

e poskytovat koordinatorovi
potrebnou soucinnost

» prakticky napr. tim, ze pokud dostane od
koordinatora zadavatel stavby informaci,
Ze nejaky zhotovitel opakovane porusuje
bezpecnost prace, pAjme vudli nemu
opatreni vedouci ke zjednani napravy




POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

e zavazat vsechny zhotovitele
stavby k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu
pripravy a realizace stavby

 resSi se ve smlouvach s projektantem nebo
zhotovitelem



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

e 7ajistit zpracovani planu BOZP na
stavenisti

e vetsinou Si zpracovani objedna u
koordinatora pro pripravu

e zajistit aktualizaci planu BOZP

e uvede vétsSinou zadavatel ve smlouveé s
koordinatorem pro realizaci.



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

podepsat oznameni o zahajeni praci

¢asto si pripravu (vyplneni prilohy) objedna u koordinatora pro
pripravu a je to soucasti planu BOZP

dorucit oznameni o zahajeni praci

mel by mit doklad o doruceni a kopii, vyhodnée vyuzit datovych
schranek

zajistit , aby byl stejnopis oznameni o
zahajenl praci vyvesen na viditelnem miste u
vsStupu na staveniste

muze reSit smluvne pres koordinatora nebo zhotovitele

provest bez zbytecneho odkladu aktualizaci
OoZnameni o zahajenl praci
neposila se na OIP ale vyvéSuje se pouze na stavenisti



POVINNOST!I ZADAVATELU
STAVEB

* Pri urcovani koordinatora proverit,
zda ma doklad o uspesne slozené
zkousce

e platnost 5 let (plati od 1.1.2012)



CAST TRETI zakona 309/2006 Sb.
DalSi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se paodili na
zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

8§18
(1) Koordinator je stavby povinen

a) v dostateénem C¢asovem predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby
predat stavby prehled pravnich pfedpisu vztahujicich se ke
stavbé, informace o rizicich, ktera se mohou pri realizaci stavby vyskytnout,
se zfetelem na prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi a dalSi podklady nutné pro zajisténi
bezpecneho a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi a podminek
vykonu prace, na ktere je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter stavby a
jeji realizaci,

b) bez zbyteéného odkladu predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud
byl jiz ur€en, popripadé jiné osobé veskereé dalsSi informace o
bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich €innosti,

c) provadeét dalSi ¢innosti stanovene provadécim pravnim predpisem.



NARIZENI VLADY 591/2006
« 8§7
Koordinator b éhem p Fipravy stavby§

a) ,
ktera jsou z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostredi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani
jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v
navaznosti; dba, aby doporucované rfeSeni bylo technicky realizovatelné a v
souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a aby bylo, s prihlednutim k GCelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérene,

b) a doporuceni tykajici se pozadavku na
zajisteni bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
potfebného pro provedeni planovanych praci nebo ¢innosti

C) , aby plan obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkam stavenisté,

, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli,
pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

d) zpracovani pozadavku na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich.



PLAN BOZP NA
STAVENISTI

ZAKLADNI LEGISLATIVNI
POZADAVKY



zakon 309/2006 Sh. 8§ 15

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenemu ohrozeni zivota
nebo poskozeni zdravi, ktereé jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v
pripadech podle odstavce 1, zajisti,
aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,plan“) podle druhu a velikosti
stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je
nutné uvest potrebna opatreni z hlediska asové
potfeby i zpusobu provedeni;



- Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadéecim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1,
zadavatel stavhy zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfrebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace. V planu.je nutné uveést potfebna opatreni z hlediska casové potreby i zplsobu provedeni

e plne vwhovoval pot rebam zajist eni
bezpe cnhé a zdravi neohrozujici prace

e 7de je stanoveno, Ze resi bezpecnost
prace. DalSi pozadavky napfr. na pozarni
bezpecnost, ochranu zivotniho prostredi,
jakost apod. nejsou pozadovanou soucasti
planu




Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo
posSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan®) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvest | zpusobu provedeni

e koncentrace praci pAinasi zvysena rizika
na stavenisti. Ze soubehu praci pak
vyplyvaji konkrétni bezpecnostni
pozadavky napr. prace nad sebou,
zajisteni pod praci ve vysce apod.
« podklad pro zhotovitele ke zpracovani
harmonogramu vystavby



Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan®) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uveést potifebna opatreni z hlediska €asové potreby i zpusobu provedeni

e opatreni z hlediska ... zp usobu
provedeni

e neni zavislé na budoucim zhotoviteli



NV 591/2006 Sb. § 7
Koordinator behem pripravy stavby

— zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfimérené
povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkam stavenisté, udaje,
iInformace a postupy zpracovaneé v

podrobnostech nezbytnych pro zajisteni

pezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
oyl odsouhlasen a podepsan vsemi
zhotovitell, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,




Koordinator béhem pfipravy stavby
zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté,
udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici

prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovéani planu znami,

o zabezpecuje

neprimo urcuje, ze zpracovatelem planu je
koordinator pro pripravu stavby.
Nevylucuje to vSak moznost, ze plan
zpracuje nekdo jiny a ,koordinator* jej
posVveéti, nebot’ za dodrzeni nasledujicich
bodu zodpovida a muze byt | pokutovan




Koordinator béhem pfipravy stavby
zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté,
udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpec&né a zdravi neohrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

e primerene povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkam
staveniste

e uvedené naznacuje, ze napln planu neni

universalni, ale musi reagovat na
jednotlivé podminky na stavenisti. Kvalitu
planu predurcuje také kvalita zpracovani
projektové dokumentace




Koordinator béhem pfipravy stavby
, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkédm staveniste,
mformace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami

e obecny pojem s moznosti Sirsiho vykladu.
Takovymi udaji by mély byt zakladni
Informace o stavbe, informace pro
vyplneni oznameni o zahajeni
praci,doporuceni poctu koordinatoru pro
realizaci, lhut kontrolnich dnda...



Koordinator béhem pfipravy stavby
zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam stavenisté,
Udaje, informace a. postupy. zpracované v podrobnostech.nezbytnych-pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami

» Informace a postupy Zpracovaneé V
podrobnostech  nezbytnych  pro  zajisténi
bezpecne a zdravi neohrozujici prace

» technologicke a pracovni postupy, které naznaci
pozadavky na prjeti konkrétnich opatreni
z hlediska bezpecnosti prace. Témito postupy se
,prokazuje”, ze lze stavbu za uvedenych
podminek bezpecéne realizovat. Soucasné
Jrozkryva“ resp. specifikuje ¢i konkretizuje rezijni
naklady na realizaci stavby z pohledu
pozadavku na zajisteni bezpecnosti prace




Koordinator béhem pfipravy stavby
, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniste,
Gdaje, informace a zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami

 Dokument, ktery komplexné popisuje
vSechna bezpecnostni opatreni, které

bude na stavenisti nutno resit s ohledem

na bezpecnou realizaci stavby. Soucasti

jsou

 —dokument, ktery popisuje konkrétni

bezpecnostni opatreni pri jednotlivych
pracovnich ¢innostech a operacich



e reseni oploceni, ohrazeni stavby, vstupy a
vjezdy na staveniste, prostory pro
skladovani manipulaci(i mimo staveniste
napr. pn vykladce), osvetleni stavenist a
pracovist, ochranna pasma a opatreni
proti jejich poskozeni, komunikace na
stavenisti vcetné podjizdeni vedeni, hlavni
vypinac stavby, vnegjsi vlivy na stavbu-
otresy od dopravy, nebezpeci povodne,
sesuvu zeminy ...rfeseni svislé a
vodorovné dopravy osob a materialu



NV 591/2006 Sb.

e §2

o Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby
byly dodrzeny pozadavky na pracoviste
stanovene zvilastnim pravnim predpisem3) a aby
stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkum na
vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu4) a
dalSim pozadavkum na staveniste stanovenym
v priloze C. 1 k tomuto narizeni; je-li pro
staveniste zpracovan plan bezpecnostl a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
Jplan®), usporada zhotovitel stavenisté v souladu
s planem a ve lhutach v ném uvedenych.




e fesSeni zajisteni provadéni vykopu-riziko
zasypani osob-druhy pazeni, Sifka vykopu,
sklony svahu, technologie ukladani siti do
vykopu, zabezpeceni okolnich staveb, snizovani
a odvadeéni povrchove a podzemni vody,

» feseni zajisténi proti padu do vykopu-konkrétni
zpusob (7 moznych dle NV)zajisteni, prechody a
prejezdy pres vykopy, osvetleni ohrazeni,
Upravy pro slepce, preprava zemin.



 BlizSi podminky stanovuje NV €. 591/2009 Sb.
priloha 3 — Pozadavky na organizaci prace a
pracovni postupy

|l Priprava p fed zahajenim zemnich praci

Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyceny trasy
technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni
a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nhadzemni
prekdZzky nachazejici se na stavenisti. Pokud se projektova dokumentace
nezpracovava, zajisti zadavatel stavby wvytyéeni a vyznaceni tras a jinych
podzemnich a nadzemnich prekazek jinym vhodnym zplsobem

Pred zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisteni stavebnich vykopu a jam
a jejich rozméry a urceny zpusoby tézeni zeminy, zajiSténi stén vykopu proti sesultf,
zejména druh pazeni a sklony svaht vykopu, zabezpeceni okolnich staveb
ohrozenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a
stanoven zpusob a rozsah opatieni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

Pred zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohoveé, popfipade
téz vyskove, trasy technicke infrastruktury, zejmena podzemnich vedeni technickeho
vybaveni, podle zvlastniho pravniho predpisu a jinych podzemnich prekazek.



POSTUPY SOUVISEJICI S PRACI
VE VYSKACH
¢ KOLEKTIVNI ZAJISTENI

e montazni prace, bouraci prace, zdeni,
betonaze, strechy, stropy, prace PSV

e system zachyceni padu, mista kotveni,
pristup na pracoviste



POSTUP

« PRACE A OPATRENI ZE
VZAJEMNEHO PROLINANI PRACI

stanoveni opatreni, které vyvola
soubeh pracovnich Cinnosti-
manipulace jerabu,montaze strech a
vodorovnych konstrukci,demontaze
docCasnych konstrukci,prace PSV



CAST TRETI
DalSi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na
zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

8§ 16

 a) nejpozdeji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti dolozit,
ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pri pracovnich
nebo technologickych postupech, které zvolil,

« b) poskytovat koordinatorovi soucinnost potrebnou pro pineni jeho
ukolu po celou dobu sveho zapojeni do pfipravy a realizace stavby,
zejmena mu vcas predavat informace a podklady potrebné pro
zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny
koordinatora, zucCastniovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zuCastnovat se kontrolnich dnu a postupovat podle
dohodnutych opatreni, a to v rozsahu, zpusobem a ve lhutach
uvedenych v planu.



CAST TRETI
DalSi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na
zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

(2) Koordinator je stavby povinen

e a) bez zbyte¢ného odkladu

— 1. informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti
béhem postupu praci,

— 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci zjisténe na
pracovisti prevzatem zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat priméfena opatreni,

— 3. 0znamit stavby pripady podle bodu 2, nebyla-Ii
zhotovitelem stavby neprodlené prijata pfimérena opatrenl ke
zjednani napravy,

 b) provadet dalsi Cinnosti stanovene provadecim

pravnim predpisem.



NARIZENI VLADY 591/2006 Sb.8§8

(

a) koordinuje spolupraci zhotovitelt nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opatfeni k zajisteni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a cinnosti provadéne na stavenisti soucasné popripadeé v tésne navaznosti, s cilem
chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazum a predchazet vzniku nemaoci z
povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajisteni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu a
planovani bezpecného provadeéni praci, ktere se s ohledem na vecné a casove vazby pri realizaci
stavby uskutecni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

C) spolupracuje pri stanoveni ¢asu potfebneho k bezpecnemu provadeni jednotlivych praci nebo
cinnosti,

d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozornuje na zjistené nedostatky a
pozaduje bez zbytecného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu staveniste, vCetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f)_spolupracuje se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s
prislusnymi odborovymi organizacemil4), popfipadé s fyzickou osobou provadeéjici technicky
dozor stavebnika?),

g) zucastiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim uradem podle zvlastniho
pravniho predpisu?).



NARIZENI VLADY 591/2006 Sb.88

(2) Koordinator bé€hem realizace stavby

a) terminy kontrolnich dnu k dodrzovani planu
za Ucasti zhotovitell nebo osob jimi povéfenych a
organizuje jejich konani,

b) , zda zhotovitele dodrzuji plan a projednava s
nimi prijeti opatfeni a terminy k napraveé zjisténych
nedostatku,

C) 0 zjiSténych nedostatcich v
bezpecdnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, na
néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje

udaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky
odstraneny.



Ukéazka stranky pro
Zaznamenavani kontrol

STRUCNY POPIS VYSLEDEK | DOKLAD PODPIS/
DATUM/ | KONTROLY PREVZAL
CA (BOZP,

DODRZOVANI

PLANU)
1.8.201(- | Kontrola BOZP n¢ Nedostatky | | Zapis Mistr YY'Y
10-11,30 | objektu 02 fy. YYY ¢.3+3xfotodokumentace
hod.
10.8.2010 | Kontrola dodrzeni Zabradli bylo | neni Podpis
8-8,45 planu dle upravy.4 zrizeno koordinatora
hod. dohodnuté na KD 1.8.
11.8.2010 | Kontrola odstrareni Zavady byly | neni Podpis
12-12,30 | nedostatlki dle zapisu | odstrareny koordinatora

¢.3




Ukazka stranky pro dokladovani
cinnosti koordinatora

PROVAIENA

mEas DOKLAD POZNAMKA PODPIS

CINNOST

2.8.2010, | Projednanireseni Navrh ze dne | Dohodnuta Uprava | Podpis

9:00 osobniho jisni pAi | ..... puvodnho postup- | koordinatore
praci na stese s p. doplreni kotevnich | Podpis CCC
CCC mist

3.8.2010 | Kontrolni den Zapis Rozeslano Podpis

11-12 hod. z kontrolniho | elektronicky koordinatora

dnec.5 Dne 4.8.2010




Ukazka stranky pro evidenci

dodavatel u na stavenisti

TUM ORGANIZACE |ODPOV EDNY PREDANI NASTUP NA UKON CENI
ZASTUPCE/TELEFON INFORMACE STAVENISTE | CINNOSTI NA
POCET : O POSTUPECH STAVENISTI
ZAM ESTNANCU A RIZICICH
7.11.2011 | Mandro Pokorny-60233354 | Predan: 11.11.201
s.r.o.,lC 5 zangstnana@+3 7.11.
33242225 oS\ Projednana

10.11.




